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I>a prSsente Invention concerne un syst£me Slectrique pour un 
vShicule actionnS par batteries d 1 accumulateurs , et a pour but 
de fournlr un tel systdme sous une forme commode. 

Un systdme Slectrique selon 1* invention comprend une batterie 

5 de traction, un circuit de charge, pour ladite batterie de traction, 
une batterie auxiliaire connectSe par une diode a ladite batterie 
de traction de telle fa?on que le courant ne passe pas de la 
batterie auxiliaire a la batterie de traction lorsque la tension 
a la batterie de traction est infSrieure & la tension a la 

10 batterie auxiliaire, et un circuit d'Sclalrage connects a la 
batterie auxiliaire. 

La batterie auxiliaire se compose de prSfSrence d f une 
plurality de cellules miniatures recharge ab le s . 

Un exemple de 1* invention est illustrS dans le schema de 

15 circuit faisant l'objet du dessin ci- joint. 

Le circuit represents comprend une batterie principale de 
traction 10, avec un circuit de charge 11 pour ladite batterie 
de traction. Le circuit de charge 11 comprend un trans forma teur 
d* alimentation 12, un redresseur en pont 13 connects a 1 ' enrou- 

20 lement secondaire du trans forma teur d a alimentation, un condensateur 
14 aux homes de sortie du courant continu du redresseur, et un 
rSgulateur de tension ou d f intensity 15. Un circuit de traction 16, 
comprenant un moteur de traction et ses consnandes associSes, est 
connects a la batterie de traction 10. 

25 Le systSsme Slectrique illustrS comprend aussi un syst&me 

d'Sclalrage, incluant des lampes avant.et arridre 17 et 18 et un 
" interrupteur de commande 19 pour lesdites lampes. Le circuit 
-d'Sclalrage est connect^ a une batterie auxiliaire 20 constitute 
par une pluralitS de cellules rechargeables distincts, fournissant 

30 la mfitoe tension nominale que la batterie de traction. Les bornes 
negatives des deux batteries sont a la masse, et leurs bornes 
positives sont connectSes ensemble par une diode 21, qui a sa 
cathode connectSe a la batterie 20 et son anode connectSe a la 
batterie 10. 

35 En service, quand la batterie 10 est par tiel lement dSchargSe, 

sa tension tombe lorsque du courant passe par le circuit de 
traction. Si le circuit d'Sclalrage Stait connects directement 
a la batterie 10, la Irani fere Smise par les lampes balsseralt, 
dans ces conditions, chaque fols que le circuit de traction est 

40 utilisS. La batterie auxiliaire 20, toutefois, Svite cette baisse 
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de lumifcre, la diode 21 empfcchant que le courant de d§charge de 
la batterie 20 ne passe dans le circuit de traction. 

Durant la charge, les deux batteries re?oivent du courant 
de charge provenant du circuit de charge 11, et la diode 21 
contribue a empScher une surcharge de la batterie 20. 
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REVEHDICATIONS 

1. SystSme §lectrique pour un v§hicule actionn§ par batteries 
d 9 accumula teur s , caract§ris§ en ce qu'il camprend tine batterie 

de traction, un circuit de charge pour ladite batterie de traction , 
5 une batterie auxiliaire connectSe par une diode a ladite batterie 
de traction de telle fagon que le courant ne passe pas de la 
batterie auxiliaire I la batterie de traction lorsque la tension 
1 la batterie de traction est inf&rieure a la tension § la 
batterie auxiliaire , et un circuit d f §clairage connects a la 
10 batterie auxiliaire. 

2. SystSme Slectrique selon la revendication 1, caract§ris§ 
en ce que la batterie auxiliaire se compose d'une plurality de 
cellules miniatures rechargeables . 
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BASIC-ABSTRACT: 

The electrical installation is used fo r a bicycle with an auxiliary 
electromotor. The auxiliary motor is operated by a traction battery. The 
installation consists of a main traction battery with a charging circuit. 
The 

charging circuit consists of a transformer with a bridge rectifier in the 
secondary circuit with a capacitor and a current regulator on the direct 
current side. The traction battery supplies a traction circuit with a 
drive 

motor. The circuit also incorporates an auxiliary battery for the lighting 
system. The auxiliary and traction batteries are interconnected via a 
diode. 

This will ensure replenishment when the traction battery has dropped below 
a 

certain voltage. 
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